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Yala electrica cu electromotor EE-10S si EE-205

Yala electrica cu electromotor si contact magnetic reprezinta noua generatie de
yale compatibila cu toate sistemele de control access si interfonie. Pachetul contine
un cititor de proximitate pentru intrare si inca un cititor pentru iesire (la modelul
EE-105). Este controlata de procesor propriu ce oferd urmatoarele avantaje

- inchiderea automatd a yalei in momentul in care contactul magnetic se
apropie de corpul yalei. In acest caz nu existi forta de frecare intre corpurile
yalei, fapt ce ar fi putut duce ca usa sd ramana deschisa.

- Inchiderea automati daca yala se actioneaza electric sau mecanic si usa nu
se deschide timp de 9 secunde. In acest timp dispozitibul va emite beep-uri
consecutive.

- Actionare buzzer la inchiderea sau deschiderea yalei

Specificatii:

e Lungimea limbii de inchidere :20mm

e Detecteazi automat starea usii, daca este inchisi sau deschisa. Inchide automat daci usa este
inchisa

e Poate fi instalata pe partea stinga sau dreapta

e Yala se inchide automat dupa 9 secunde, chiar daca usa nu a fost deschisa

e Tensiune de alimentare DC12V-18V, curent de pornire <350mA, curent standby <25mA,
timp de deschidere 1 sec.

e Temperatura de functionare: -20°C ... +60°C

e Durata de viatd mare (500.000 deschideri)



SC. ELECTRO-SERVICE SRL
RO10650051 www.genway.ro

Ramnicu Valcea
Str. G-ral Magheru nr. 6, Parter
Tel.: 0250.73.87.46

Schita de

106

Bucuresti
B-dul Chisindu nr. 8 bl. M2 Parter
Tel.: 021.627.00.34

instalare:

=7
O\

60

&
Y
Ny

54

74

4

11

Descrierea bornelor de conexiune:

,,V+7 Alimentare +12Vcc

,,GND” Masa

,,L1t~7 Comanda deschidere +12Vcc
,,L-,, Comanda deschidere GND
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Exemple de conexiuni:

Comanda pozitiva (cu +12Vcc)

Bucuresti
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Pasii de instalare:

1. Dati gaurile in suprafata ce urmeaza a fi montata yala, conform matritei din pachet.

2. Fixati corpul yalei cu ajutorul suruburilor.

3. Asigurati-va ca partea mobila este pozitionata corespunzator. Senzorul trebuie sa fie
pozitionat in dreptul magnetului de pe partea mobila. Distanta trebuie sa fie =8mm.

4. Alegeti modul de deschidere corect, si conectati bornele echipamentului. In cazul in
care folositi o sursa de tensiune cu valoare intre 14-18V, puneti jumper-ul pe 18V.

5. Fixati capacul yalei cu ajutorul celor 2 suruburi.

Setarea echipamentului (se face cu ajutorul telecomenzii de programare):
1) Intrarea in programare
Tastati: * + parola de administrator + #

Parola de administrator din fabrica: 1234

2) lesirea din programare

Tastati: *

Noti: In cazul in care limba de la yald este retrasi, sistemul va semnaliza
iesirea din programare prin comutarea led-ului la interval de 1 sec. In cazul in
care limba de la yald este iesitd in afara, sistemul va semnaliza iesirea din
programare prin comutarea led-ului 1n modul ON.

Nota: Programarea se face cu ajutorul telecomenzii. Urmatoarele comenzi sunt
valabile doar in modul de programare. Daca nu se realizeaza nici o comanda
intr-un interval de 10 secunde, sistemul va iesi automat din modul de
programare.

3) inregistrarea cartelelor

Introducerea manuala: Tastati 1 0 + # + codul cardului + #
Nota: Daca sunt doud seturi de coduri afisate pe cartela, va rugam sa folositi
codul compus din 10 cifre zecimale.

Citirea cardului: Tastati 2 0 + # + ardtati cardul 1 + ardtati cardul 2 + ... +
aratati cardul n
Nota: Puteti arata mai mult de 2 cartele consecutiv.
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Adaugarea telecomenzilor pentru deschidere: Tastati 2 2 + # + apasati butonul
de pe telecomanda + (cod utilizator format din 3 cifre: 001-050) + #
Exemplu: 2 2 + # + apasati butonul de pe telecomanda + 005 + #

2 2 + # + apasati butonul de pe telecomanda + 006 + #

4) Stergerea cartelelor

Metoda de aratare a cartelei: Tastati 3 0 + # + aratati cardul
Nota: Aceastd metoda permite stergerea multipla a cartelelor daca sunt aratate
succesiv pe cititor.

Metoda de introducere a codului cartelei: Tastati 3 1 + # + codul cardului
format din 8 cifre Nota: Exemplu: Daca numarul cardului este
“0012345678”, introduceti “12345678” pentru stergerea cardului.

Metoda de stergere a telecomenzii wireless: Tastati 3 3 + # + apasati butonul de
pe telecomanda
Nota: Odata apasat butonul, telecomanda wireless va fi stearsa.

Metoda de stergere a tuturor telecomenzilor wireless: Tastati 3 4+ #
Nota: Aceastd operatiune va sterge toate telecomenzile wireless.

5) Modificarea parametrilor de functionare

Schimbati parola de administrator: Tastati 6 0 + # + parola din 4 cifre + repetati
parola din 4 cifre + #

Nota: Trebuie sa introduceti noua parold de administrator de 2 ori. In caz contrar,
schimbarea parolei de administrator nu va fi realizata cu succes.

Modificarea notificarii: Tastati 6 3 +# + durata ( 3 cifre ) + #
Nota: Daca introduceti 000, aceasta functie este opritd. Unitatea de masura este
in secunde, iar timpul maxim care poate fi setat este de 999 secunde.

Exemplu: Setati durata 6 3 + # + 012 + #. Dupa ce ati dat comanda de
deschidere a yalei, sistemul va emite bip-uri scurte dupa 12 secunde de la
deschiderea yalei.



SC. ELECTRO-SERVICE SRL
RO10650051 www.genway.ro

Ramnicu Valcea Bucuresti
Str. G-ral Magheru nr. 6, Parter B-dul Chisinau nr. 8 bl. M2 Parter
Tel.: 0250.73.87.46 Tel.: 021.627.00.34

Modificarea duratei alarmei: Tastati 6 4 + # + durata ( 3 cifre ) + #

Nota: Dacd introduceti 000, aceasta functie va fi dezactivata. Daca introduceti
255, alarma va fi continua.

!Atentie. Iesirea de alarma are o tensiune de 12Vdec si un curent maxim de
S50mA. Daca doriti activarea unui echipament secundar (sonerie, etc) legati pe
aceasta borna un releu de 12Vdc/ max S50mA.

Alarma apare atunci cand yala a scos limba in exterior, dar usa nu inchisa.

6) Comenzi optionale

Accesul tuturor cartelelor: Tastati 8 5+ #
Nota: Dacad aceastd functie este activata, orice card ardtat pe cititor va
deschide usa.

Accesul tuturor cartelelor + inregistrare automata: Tastati 8 6 + #
Nota: Daca aceastd functie este activata, orice card aratat pe cititor va fi
inregistrat in memorie si va deschide usa

!Atentie. Pentru revenirea la setarea initiala (accesul doar daca sistemul
are inregistrat cardul), scoateti alimentarea sistemului, asteptati 10
secunde, dupa aceea alimentati din nou sistemul.

7) Restaurarea valorilor din fabrica

Restaurarea valorilor din fabrica 1: Tastati 7 0 + #

Nota: Dupa ce operatia a fost efectuatd cu succes, toate setarile vor reveni la
parametrii din fabrica.

(Parola de administrator din fabrica este: 1234)

Restaurarea valorilor din fabrica 2: Puneti un jumper sau faceti un scurt pe
pinii de reset. Dupa cateva bip-uri scurte, sistemul finalizeaza operatia cu un
bip mai lung. In acest moment puteti scoate jumperul de pe pinii de reset.
Sistemul va revenii la valorile din fabrica

!Atentie: Acest proces va sterge cartele de proximitate si telecomenzile
inregistrate in sistem.

Inainte si alimentati sistemul, puneti un jumper pe pinii de reset. Alimentati
sistemul si asteptati aproximativ 10 sec. In acest timp, echipamentul va
scoate mai multe bip-uri scurte, Insemnand revenirea la valorile din fabrica.
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Dupa ce buzzer-ul s-a oprit, puteti scoate jumperul. In acest moment,
sistemul a revenit la valorile din fabrica.

Alimentati sistemul

1. Inchideti usa. Limba yalei ar trebui si se inchida automat.
2. Testati comanda de deschidere din panoul de apel sau buton dupa caz.
3. Repetati pasii 1 si 2 pentru a va asigura ca sistemul functioneaza corespunzator.

Probleme ce pot aparea:

1. Yala nu functioneaza atunci cdnd usa este inchisa.
A. Verificati dacd sursa de alimentare functioneaza corespunzator, conexiunile la yala sunt
corecte.
B. Verificati distanta intre senzor si magnet (de pe partea mobild). Distanta nu ar trebui sa
fie mai mare de 8mm.
C. Verificati daci partea mobili este alineatd corespunzitor cu partea fixa. In caz contrar,
limba yalei se poate lovi de margine.
2. La comanda de deschidere, yala nu actioneaza.
A. Verificati cablajul
B. Verificati daca tensiunea nominala pe firul care duce catre L+ este intre 5-14Vdc.
3. Deschidere manuala nu functioneaza. Verificati daca axul din interior este rupt, sau un alt
obiect blocheaza rotirea acestuia.



