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Imagine

Specificatii

Alimentare:   12~24Vcc
Consum:    ≤500mA - la actionare
    ≤40mA - in standby
Timp de deschidere:  ≤1 secunde
Testata la:   350 000 deschideri
Temperatura de functionare: -40°C ~ +50°C
Lungime limba blocare:  20mm
Material:    Otel inoxidabil
Dimensiuni incuietoare:  205(H) x 32(L) x 50(A)mm
Masa bruta:   1.5 kg

Descriere

Caracteristici

DJ05F-72-FL este o incuietoare cu montare ingropata rezistenta 
la apa, fail-secure, cu motor si senzor magnetic. Senzorul 
magnetic detecteaza pozitia usii in vederea blocarii acesteia 
in momentul in care usa este inchisa.  La primirea unui impuls 
electric incuietoarea se deblocheaza si ramane deschisa 10 
secunde. Incuietoarea poate fi montata pe porti sau usi de 
exterior/interior, instalarea realizandu-se rapid si usor.

• Fail-secure
• Rezistenta la apa
• Zgomot redus 
• Deschidere electrica sau manuala
 · Actionare prin impuls, cheie mecanica sau buton interior
 · Motor electric
 · Senzor magnetic
 · Senzor stare incuietoare
 · Buzzer
 · Consum redus de energie
 · PCB protejat impotriva apei
 · Protectie la scurt circuit, inversarea polaritatii
 · Montare incasrata, universala (stanga/dreapta)
 · Montare la exterior sau interior
 · Carcasa si opritor din otel inoxidabil
 · Butuc din alama cu 3 chei

DJ05F-72-FL
Incuietoare incastrata rezistenta la apa, fail-secure, cu motor si 
senzor magnetic

Conexiuni electrice

Intretinere

Incuietoarea nu necesita intretinere periodica. In cazurile 
exceptionale in care se observa o deschidere mai greoaie a 
incuietorii se poate desface capacul pentru a se indeparta 
praful si eventualele urme de oxidare de pe partile mobile. 

---- Rosu     -  +12/24Vcc
---- Negru   -  GND
---- Galben -  Contact de deschidere NO (conectati la +)
---- Alb         -  Semnal de deblocare 5Vcc (intre KS si GND)
---- Alb       -  Semnal de blocare 5Vcc (intre SS si GND)

----- Alb          -    
----- Alb          -    

Semnal contact magnetic (NO)
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Dimensiuni

EEE FAC OBIECTUL UNEI 
COLECTARI SEPARATE 

Observatii


