
1/1

HL
C-

T-
K

Ca
rt

el
a 

de
 p

ro
xi

m
it

at
e 

cu
 c

ip
 T

EM
IC

 T
55

57
 p

en
tr

u 
si

st
em

el
e 

de
 c

on
tr

ol
 a

cc
es

 h
ot

el
ie

r d
in

 s
er

ia
 H

LK
FI

SA
 T

EH
NI

CA

YL
I 

ET
ER

NI
T 

AC
CE

S 
SR

L 
A.

: 
HA

ID
UC

UL
UI

 3
A,

 C
LU

J-
NA

PO
CA

 
T.

: 
+4

0 
26

4 
48

49
89

W.
: 

ww
w.

yl
i.

ro

Imagine

Descriere

HLC-T-K
Cartela de proximitate cu cip TEMIC T5557 pentru sistemele 
de control acces hotelier din seria HLK

HLC-T-K este o cartela de proximitate personalizabila, cu 
cip TEMIC T5557 (125 kHz), pentru sistemele de control acces 
hotelier din seria HLK.
O singura bobina conectata la cip serveste ca sursa de 
alimentare pentru cip si ca interfata de comunicatie 
bidirectionala.
Memoria EEPROM de 330 biti poate fi citita si scrisa cu ajutorul 
unui encoder. Blocul 0 este rezervat pentru setarea modurilor 
de operare ale cipului T5557. Blocul 7 contine o parola pentru 
a preveni scrierea neautorizata.

Caracteristici

•Cip TEMIC T5557 (125khz), read/ write
•Protectie la descarcari electrostatice (1000 V)
•Personalizabila
•Memorie EEPROM 330 bit (10 blocuri/ 33 biti fiecare bloc)
•Compatibilitate ISO/IEC 11784/785

Specificatii

•Curent pe bobina:			  10 mA max.
•Tensiune pe bobina:		  3 ~ 14 Vac
•Capacitor:			   75 pF ± 15 %
•Frecventa de functionare: 		  100 ~ 150 kHz
•Modulatie:			   FSK, PSK, Manchester, 	
				    Biphase, NRZ
•Viteza de scriere:			   5 kbps
•Temperatura de operare:		  -40 ~ +85 °C
•Culori disponibile:			  Alb
•Material:			   PVC
•Dimensiuni:			   86(L) x 54(l) x 0.8(A) mm
•Greutate:			   6 g
•Compatibilitate:			   KIT-HLK, incuietori HLK

EEE FAC OBIECTUL UNEI 
COLECTARI SEPARATE 

Observatii

Configuratie

Diagrama blocurilor


